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1(  گارانتی:

2(  مورد استفاده:

3(  مشخصات:

با سلام و تشکر از انتخاب گرافیت بردار کابل

راهنمای بهره برداری گرافیت بردار کابل به شرح زیر می باشد:

صفحه 1

DeDe Electric Group

شــرکت آژاکــس همــواره تمامــی تــلاش خــود را جهــت ارائــه محصــولات بــا بهتریــن کیفیــت را دارد. در ایــن 

راســتا و جهــت پشــتیبانی کامــل از محصــولا مــورد عرضــه و مصــرف کننــده نهایــی، کلیــه محصــولات بــا برنــد 

DeDe Electric Group دارای گارانتــی آژاکــس مــی باشــد. ابــزار گرافیــت بــردار کابــل نیــز بــه 

مــدت 1 ســال از زمــان شــروع اســتفاده )تاریــخ فاکتــور فــروش آژاکــس و یــا نماینــده فــروش بــه مصــرف 

ــه  ــزار ک ــی، شــامل تیغــه اب ــن گارانت ــه ای ــه ذکــر اســت ک ــی باشــد. لازم ب ــی م ــی(، شــامل گارانت ــده نهای کنن

مصرفــی تلقــی مــی شــود نمــی گــردد. هــم چنیــن، شــامل بــه کارگیــری نادرســت )مســتقیم و یــا غیر مســتقیم(، 

اســتهلاک طبیعــی، یــا نگهــداری نامناســب نمــی شــود.

عایــق بــردار کابــل )کــد کالا: SRT( جهــت جداســازی گرافیــت )لایــه نیمــه هــادی( در کابــل های فشــار متوســط  

مــورد بهــره بــرداری می باشــد.

سطح مقطع کابل مورد 
)mm2( جداسازی گرافیت

عمق گرافیت مورد 
)mm( جداسازی

طول
)mm(

عرض
)mm(

ضخامت
)mm(

وزن
)g(

بسته بندی کد ابزار

SRT             35 الی 500                  20 الی 40           230       100       40        800   کیف پارچه ای

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir

DeDe.ir



4(  نحوه استفاده:

صفحه 2

الف( کابل را جهت گرافیت برداری بر روی دو بلبرینگی که کنار هم و بر روی فک ثابت قرار گرفته اند، قرار می دهیم.

ب( مهره تنظیم کننده فک ها )قطعه 16( را می چرخانیم تا ابزار بر روی کابل سوار گردد.

ج( دو مهره فنر  )قطعه 14( را پایین کشیده تا به همراه فک پایین )قطعه 11( به صورت کیپ بر روی کابل قرار گیرند.

د( دسته تنظیم )قطعه 10(  را  بر روی گرافیت کابل قرار می و عمق مناسب برش را تنطیم می کنیم.

کد قطعه

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

نام قطعه

فک ثابت
محور فک متحرک

بلبرینگ
جایگاه تیغه

تیغه
مهره

فک متحرک
مهره آلن داخلی

پیچ تنظیم
دسته تنظیم
فک پایین

روکش آلومینومی
فنر

مهره فنر
دسته

1مهره تنظیم کننده فک ها
3

2 4
5

6
7 8

9
10

1112
13

14 15

16
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صفحه 3

د( دسته تنظیم )قطعه 10(  را  بر روی گرافیت کابل قرار داده و عمق مناسب برش را تنطیم می کنیم.

ه(  ابزار را ساعت گرد از داخل به سمت بیرون تا پایان عملیات گرافیت برداری می چرخانیم تا گرافیت کابل 

به حالت پوست کندن حول قطر و به صورت مارپیچی از کابل جدا شود. 

و( مهره تنظیم کننده فک ها )قطعه 16( را جهت باز شدن فک ابزار باز کرده و کابل را از ابزار جدا می کنیم.

.  با توجه به وجود قطعات کوچک و حساس در ابزار، عدم ضربه ناگهانی )افتادن، پرتاب شدن، ...( ، بسیار 
مهم می باشد و افتادن دستگاه موجب صدمه جدی به ابزار می گردد.

. با توجه به وجود تیغه برنده در ابزار، ابزار دور از دسترس اطفال قرار گیرد. 
. ابزار در معرض مایعات و گازهای اشتعال زا قرار داده نشود.

4(  تعمیر و نگهداری:
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