
راهنمای بهره برداری
ابزار پرس هیدرولیک
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1( گارانتی
شــرکت آژاکــس )آژنــد کاوش ســاعی( )از ایــن پــس در ایــن راهنمــا »آژاکس« نامیده شــود( 
همــواره تمامــی تــاش خــود را جهــت ارائــه محصــولات بــا بهتریــن کیفیــت را دارد. در ایــن 
راســتا و جهــت پشــتیبانی کامــل از محصــولات مــورد عرضــه و مصــرف کننــده نهایــی، کلیــه 
محصــولات بــا برنــد DeDe Electric Group دارای گارانتــی آژاکــس مــی باشــد. ابــزار 
پــرس هیدرولیــک ســریHCT  نیــز  بــه مــدت یــک ســال از زمــان شــروع اســتفاده )تاریــخ 
فاکتــور فــروش آژاکــس و یــا نماینــده فــروش بــه مصــرف کننــده نهایــی(، شــامل گارانتــی 
مــی باشــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن گارانتــی شــامل بــه کارگیــری نادرســت )مســتقیم 
و یــا غیــر مســتقیم(، ســهل‌انگاری در تعمیــرات، دســتکاری در وســیله، اســتهلاک طبیعــی، 
یــا نگهــداری نامناســب نمــی شــود. همچنیــن، بدیهــی اســت کــه آژاکــس بــه هیــچ عنــوان 
ــزار نمــی باشــد و ــا اب ــزات مــورد نصــب ب ــات و تجهی ــی ملزوم مســئول خرابی‌هــای احتمال

 صرفا در مورد محصول مورد ارائه به صورت مستقیم قبول مسئولیت می نماید.
 

ــد  ــند خری ــام س ــه انضم ــول، ب ــه محص ــت ک ــروری اس ــی، ض ــری از گارانت ــره گی ــت به جه
ــوب  ــرح مکت ــت، و ش ــته اس ــال نگذش ــک س ــش از ی ــول بی ــد محص ــه از خری ــر اینک دال ب
ایــراد محصــول توســط نماینــده فــروش و یــا مصــرف کننــده نهایــی بــه آژاکــس 
ــده  ــده نماین ــر عه ــول ب ــاع محص ــی از ارج ــل ناش ــای حم ــه ه ــه هزین ــردد. کلی ــال گ ارس
ــط  ــای لازم توس ــی ه ــزار و بررس ــت اب ــس از دریاف ــد. پ ــی باش ــی م ــده نهای ــرف کنن ــا مص ی
ــد محصــول بیــش از یــک  تکنســین هــای آژاکــس، در صــورت اثبــات اینکــه از زمــان خری
ــد،  ــی باش ــول نم ــح از محص ــرداری ناصحی ــره ب ــی از به ــورد ناش ــت، و م ــته اس ــال نگذش س

آژاکس اقدام به تعمیر، تعویض، و یا عودت وجه فروش محصول می نماید. 

در صــورت تعمیــر یــا تعویــض محصــول، کلیــه هزینــه هــای حمــل ناشــی از ارســال مجــدد 
محصــول بــه نماینــده فــروش یــا مصــرف کننــده نهایــی بــر عهــده آژاکــس مــی باشــد. در 
صــورت عــدم امــکان اثبــات اینکــه از زمــان خریــد محصــول بیــش از یــک ســال نگذشــته 
اســت یــا در صــورت نتیجــه گیــری تکنســین هــای آژاکــس کــه عیــب محصــول ناشــی از

 بهره برداری ناصحیح می باشد، محصول عینا و با هزینه گیرنده مسترد می گردد. 

با سلام و تشکر از انتخاب ابزار پرس هیدرولیک

صفحه 2

DeDe Electric Group
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2( موارد ایمنی
•  برچسب‌های روی ابزار که حاوی اطلاعات ایمنی مهم می‌باشد را نگاهداری گردد.  	

•  ابزار از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود. 	

•  همیشه انگشتان دست به دور از سر و قالب دستگاه قرار گیرد.  	

•   هنگام تعویض قالب‌ها،  از قرار دادن انگشتان دست در داخل سر ابزار  اجتناب گردد. 	

•  از استفاده از ابزار بدون قالب پرهیز گردد.  	

•  ابزار عایق برق نمی باشد، لذا از پرس اتصالات برق دار جداً خودداری گردد.  	

•   از ابزار تنها جهت پرس اتصالات کابلشو و رابط مسی و آلومینیومی  استفاده گردد.  	

•   همواره محیط کار تمیز و پر نور باشد. عدم نظافت و نور نا کافی، احتـمال وقـوع حادثه 	

                   را به شدت افزایش می دهد. 
•  از انبارش ابزار در دمای بالا یا کنار مایعات خورنده اجتناب گردد.  	

3( مشخصات
کابلشــو  اتصــالات  نصــب  جهــت   )HCT کالا  )ســری  هیدرولیــک  پــرس  ابــزار 
ایــن  گیــرد.  مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد  کابــل  بــه  آلومنیومــی  و  مســی  رابــط  و 
طــول  دهنــده،  تشــکیل  اجــزاء  کیفیــت  بنــدی،  بســته  طراحــی،  بعــد  از  ابــزار 

عمر مفید، و خدمات پس از فروش نسبت به ابزار مشابه برتری دارد. 
دســت  مکانیکــی  نیــروی  انتقــال  جهــت  روغــن  از  هیدرولیــک،  پــرس  ابــزار  در 
اپراتــور بــه اجــزاء محــرک ابــزار )ماننــد شــفت و پیســتون( اســتفاده مــی گــردد. 
گونــه  هــر  از  عــاری  همــواره  ابــزار  در  اســتفاده  مــورد  روغــن  اســت  ضــروری 
روغــن  همــواره  ابــزار،  روغــن  تعویــض  جهــت  باشــد.  غبــار  و  گــرد  و  ناخالصــی 

قبلی به صورت کامل تخلیه و سپس روغن جدید شارژ گردد.
استفاده  از دستکش پلاستیکی جهت جلوگیری از تماس مستقیم پوست باروغن پیشنهاد می گردد.

کد ابزار
دامنه پرس
نیروی پرس

نوع پرس
بازه حرکت

طول
وزن

بسته‌بندی
تعداد و سایز قالب ها

                 آب بند
صفحه 3

HCT300
رابط یا کابلشو مسی از سایز                                      رابط یا کابلشو آلومینیومی از سایز  

100 کیلو نیوتن
شش ضلعی
22 میلیمتر

تقریبا 500 میلیمتر
تقریبا 3600 گرم

جعبه قفل شو از جنس پلاستیک سخت
12 عدد در سایز های 10،  16،   25،   35،  50،  70،   95، 120، 150،  185، 240، 300

یک ست

10 – 300 mm216 – 240 mm2

O-ring
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4( لیست قطعات

قالب )از سایز 10 الی 300(
مهره
فنر
پین

قفل ایمنی
سر

فنر پیستون
پیستون

واشر گیرنده پلاستیکی
O-ring

C4 ساچمه استیل
 C6 ساچمه استیل

فنر
ولو

استندر
واشر مسی

مهره
O-ring 10x2

واشر گیرنده پلاستیکی
پیستون

پین
A واشر گیرنده نوع

دسته متحرک
پوشش دسته  متحرک

M3x10 سایز H مهره نوع
پیچ

O-ring 4x2
پیستون

C5 ساچمه استیل
3x10 پین

سیلندر
ولو

فنر مخروطی 
C4 ساچمه استیل

پیمانه روغن
غربال فیلتر کننده

واشر گیرنده پلاستیکی
O-ring 29.8x3.1

محفظه روغن
متصل کننده
دسته ثابت

پوشش دسته ثابت

تعدادشرحکد قطعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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سایز کابلشو یا رابط آلومینیومی مورد پرسسایز کابلشو یا رابط مسی مورد پرسسایز مورد درج بر روی قالب

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

-

-

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

5( نحوه استفاده
د  ر ــو ــی م ــا آلومنیوم ــط مســی ی ــا راب ــه ســایز کابلشــو ی ــب ســایز مناســب، بســته ب ــف( قال ال
پــرس  جهــت  پــرس انتخــاب مــی گــردد. ســایز مــورد درج بــر روی قالــب هــا 
کابلشــو و رابــط از جنــس مــس بــا همــان ســطح مقطــع، مناســب مــی باشــد. جهــت 
پــرس کابلشــو یــا رابــط از جنــس آلومینیــوم، از یــک ســایز بزرگتــر از ســایز درج شــده بــر روی 
قالــب جهــت پــرس اســتفاده مــی گــردد. بنابرایــن، ســایز قالــب مناســب جهــت

پرس کابلشو و رابط مسی و آلومینیومی  از قرار جدول زیر می باشد:

ب( قســمت فوقانــی و تحتانــی قالــب را هــر یــک در قســمت مناســب واقع در ســر ابــزار وارد
 می نماییم. ضروری است که از پرس ابزار بدون قالب نصب شده اجتناب گردد. 

ج( کابلشو یا رابط را به طور کامل وارد سیم یا هادی هر هسته کابل می نماییم. 
د( کابلشــو یــا رابــط را بیــن قالب‌هــا قــرار مــی دهیــم. قســمت متحــرک دســته را چندیــن بــار فشــار 
ــد.  ــط را کامــا پــرس نمای ــا راب ــزار کابلشــو ی ــب اب ــا دو قال مــی دهیــم )پمــپ مــی زنیــم( ت
و( پیــچ کنــاری را چرخانــده تــا پیســتون داخلی ابــزار خلاص، و دو فــک ابزار کاملا باز شــوند.  

ه( کابلشو یا رابط پرس شده را از سر ابزار بیرون می آوریم. 
مجددا متذکر می شود که:

• هنگام استفاده از ابزار، انگشتان نزدیک به سر ابزار واقع نشوند. 

• ابزار عایق نمی باشد، لذا از پرس اتصالات برق دار جدا پرهیز گردد. 
صفحه 5
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راهنمای تصویری نصب کابلشو یا رابط بوسیله ابزار پرس هیدرولیک

صفحه 6
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مشکل

هیچ فشاری نیست یا فشار کافی هنگام 
کار وجود ندارد.

اتصال کابلشو یا رابط به سیم پس از 
پرس استحکام کافی را ندارد. 

پس از پرس، بر آمدگی بیش از حد 
و تیز دور کابلشو یا رابط وجود دارد. 

روغن در قســمت سر ابزار وجود دارد. 

7( نحوه تعویض روغن

6( مشکلات احتمالی، علل و راه حل

1. پمپ روغن کافی ندارد.
2. غبار داخل روغن شده‌است.

3. نشتی داخلی وجود دارد. 

1. ابزار به مقدار کافی نمی تواند نیرو وارد کند.
2. قالب با سایز نامناسب استفاده می شود. 

قالب با سایز نامناسب استفاده می شود.

کیت آب‌بندی شکسته است.

1. روغن را پر یا عوض کنید.
2. روغن را عوض کنید.

3. تعویض کیت آب بندی یا خرید ابزار جدید

1.  یکی از سه راه حل بند اول، بنا بر علت مشکل
2.  سایز قالب مناسب استفاده گردد. 

         سایز قالب مناسب استفاده گردد.

تعویض کیت آب بندی یا خرید ابزار جدید

راه حلعلل

صفحه 7
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8( تعمیر و نگهداری
• ابــزار آســیب دیــده ممکن اســت منجر به صدمات شــخصی شــود، بنــا بر ایــن، از بکارگیری 
ابــزار مــورد دار پرهیــز گردد. اگر از ابزار هنگام کار صدای غیر طبیعی ســاطع و یا لرزه دارد،

ضروری است قبل از استفاده مشکل مرتفع گردد.  
•  قبل از هر بار استفاده، شرایط کلی ابزار بازبینی شود. موارد مورد بازبینی  به شرح زیر می باشد:

عدم شل بودن پیچ‌ها 	
عدم تاب داشتن یا لغ بودن اجزای متحرک 	

عدم وجود قطعه شکسته یا ترک خورده 	
تمیــز  دســتمال  بــا  قالــب  و  ابــزار  خارجــی  ســطح  اســتفاده،  بــار  هــر  از  پــس   •
نظافــت گرددتــا از زنــگ زدگــی ابــزار و قالــب هــا اجتنــاب گردد.ضــروری اســت

 ابزار در جای خشک نگاه داشته شود. 
•  سرویس ابزار باید تنها توسط تکنسین خبره در زمینه ابزار هیدرولیک صورت گیرد. 

•  بعد از استفاده طـولانی مدت، کیت آب‌بندی آسیب می‌بیند. در صورت وجود نشتی در کیت
 آب بندی،  یا باید اقدام به تعویض آن و یا اقدام به تهیه ابزار جدید نمود. 

صفحه 8
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